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前言 

环江北宋二期 80WMp 农业光伏项目，项目代码 2107-450000-04-01-998630，属

改新建建设类电力工程，项目场址位于广西壮族自治区河池市环江毛南族自治县东

兴镇及长美乡。项目分为布洞屯、下孔屯、甘花屯板同屯、才乐屯和拉类屯才贝屯

地块等五个地块，因征地原因拉类屯才贝屯未建设，实际建设 4 个地块。 

项目规划装机规模为 80MW，采用分块发电、集中并网方案。线路部分采用电

缆直埋及架空混合的方式，直埋部分穿越公路时穿钢管保护。光伏场区内共铺设直

埋式集电线路约 8km，场区外设置架空式送出线路约 33km，线路通过 5 回 35kV 线

路送出，最终线路接入环江北宋 110kV 升压站。项目建设内容可分为光伏组件设施

区、集电线路区、道路建设区和送出线路区。其中集电线路长度 7.96km，新建道路

长度 7.98km，新建杆塔 97 座。本项目建设用地面积约 194.17 公顷，均为临时用地，

占地类型主要为耕地、林地、草地和交通运输用地；本项目在施工过程中共产生挖

方量为 6.33 万 m³（其中表土剥离 1.13 万 m³），填方量 6.33 万 m³（含表土回覆 1.13

万 m³），无弃方、无借方。项目于 2021 年 10 月开工，2024 年 8 月完工，总工期为

35 个月。项目总投资 48304.26 万元，其中土建投资 9625.57 万元，企业自有资金支

付 20％，银行贷款 80％。由建设单位环江中核新能源有限公司实施。 

根据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防保护

区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保〔2013〕188 号）、广西壮族自治

区人民政府文件《广西壮族自治区人民政府关于划分我区水土流失重点预防区和重

点治理区的通告》（桂政发〔2017〕5 号），项目所在地环江毛南族自治县属于柳

江上游自治区级水土流失重点预防区。根据《环江北宋二期农业光伏项目水土保持

方案报告书（报批稿）》，工程水土流失防治执行西南岩溶区建设类一级标准。 

建设单位于 2021 年 7 月获得广西壮族自治区发展和改革委员出具的《项目备案

证明》。2021 年 3 月，获得环江毛南族自治县林业局《关于环江中核新能源有限公

司中核北宋光伏二期 100MW 农业光伏项目用地审查意见书》。2021 年 3 月，获得

环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局《关于出具中核环江北宋二期 100MW 农

业光伏项目拟用地范围选址的意见》。2021 年 3 月，获得环江毛南族自治县自然资
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源局《关于环江中核新能源有限公司申请投资建设明伦北宋光伏二期 100MW 项目

征求意见的复函》。2021 年 8 月，信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有

限公司编制完成《环江北宋二期农业光伏项目项目建议书（代可行性研究报告）。 

在工程筹建过程中，工程严格执行有关水土保持和生态环境建设的法律法规。

2022 年 3 月 2 日，河池市水利局以河水水保函〔2022〕2 号批复了环江北宋二期农

业光伏项目水土保持方案。 

2022 年 4 月，环江中核新能源有限公司委托广西交通设计集团有限公司（以下

简称“我公司”）开展了环江北宋二期 80WMp 农业光伏项目水土保持监测工作。

接受委托后，我公司组织水保监测技术人员，对项目进行了全面的踏勘调查，详细

调查项目区自然情况、水土流失背景与水土保持现状等，结合工程的施工任务安排、

施工工艺及总体布局，重点调查防治措施实施情况，编制完成了调查报告，启动了

监测工作。具体监测内容为：一是重点监测项目区水土流失防治责任范围的变化、

扰动原地表面积的变化、损坏土地和植被数量、弃土弃渣量、防护措施是否到位、

施工过程中是否设有临时防护措施，项目区及周边区域生态环境变化等情况；二是

监测工程建设期和植被恢复期两个时段内项目区的水土流失面积、土壤侵蚀强度和

土壤流失量等情况，三是监测水土流失防治责任范围内的水土保持措施落实、防治

效果及维护和工程运行等情况。2025 年 3 月，我公司技术人员对监测期数据和资料

进行了整理、汇总和分析，编写完成《环江北宋二期 80WMp 农业光伏项目水土保

持监测总结报告》。 

在本报告编制过程中，得到了河池市水利局、环江县水利局，建设单位、监理

单位和施工单位大力的支持和帮助，在此表示衷心的感谢！  
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生产建设项目水土保持监测特性表 

主体工程主要技术指标 

项目名称 环江北宋二期 80WMp农业光伏项目 

建设规模 

建设 80MW 集中 

式光伏发电站及 

配套设备、设施。 

建设单位、 

联系人 

环江中核新能源有限公司/易敬峰
19307716232 

建设地点 环江县 

所在流域 珠江流域 

工程总投资 
48304.26 万元，其中土建投资 9625.57 万

元。 

工程总工期 2021 年 10 月-2024 年 8 月 

水土保持监测指标 

监测单位 
广西交通设计集

团有限公司 
联系人及电话 胡封兵/18077771137 

自然地理类型 丘陵区 防治标准 建设类一级标准 

监测
内容 

监测指标 监测方法（设施） 监测指标 监测方法（设施） 

1.水土流失
状况监测 

定位监测 
2.防治责任范围监

测 
调查监测、巡查监测、遥感监测 

3.水土保持
措施监测 

调查监测、巡查监
测 

4.防治措施效果监
测 

调查监测、巡查监测、遥感监测 

5.水土流失
危害监测 

调查监测、定点监
测、巡查监测 

水土流失背景值 499t/(km2·a) 

防治责任范围面积 194.17hm2 土壤容许流失值 500t/(km2·a) 

水土保持投资 548.50 万元 水土流失目标值 500t/(km2·a) 

防治措施 

工程措施 
表土剥离 1.13 万 m³；覆土 1.13 万 m³；土地整治 15.88hm2；排

水沟 6862.8m；沉沙池 3 座。 

植物措施 撒播草籽绿化 20.33hm2。 

临时措施 临时拦挡 1128.32m；临时苫盖 9546m2。 

监测

结论 
防治效果 

分类指标 
目标值

（%） 

达到值

（%） 
实际监测数量 

水土流失

治理度

(％) 

97 97.33 
防治措

施面积 

23.10 

hm2 

永久建筑

物及硬化

面积 

3.56h

m2 

水土

流失

治理

面积 

26.66

hm2 

土壤流失

控制比 
1.0 1.0 防治责任范围 

203.87 

hm2 

水土流失

总面积 
25.39hm2 

渣土防护 

率(％) 
92 99.94 工程措施面积 0.27hm2 

容许土壤

流失量 

500t/(km2

·a) 

表土保护 

率（%） 
95 99.24 植物措施面积 19.59hm2 

监测土壤

流失情况 
0.29 万 t 

林草植被

恢复率

（%） 

96 99.97 
可恢复林草植

被面积 

19.60 

hm2 

林草类植

被面积 

19.59 

hm2 
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林草覆盖

率（%） 
23 77.17 

实际拦挡弃土

（石、渣）量 
—— 

总弃土

（石、渣）

量 

—— 

水土保持
治理达标
评价 

实现值均满足方案目标值，达到预定目标。 

总体结论 

环江北宋二期 80WMp 农业光伏项目在施工期间因工程建设扰动和破坏了原地表
和植被，加剧了原有的水土流失，通过采取工程措施、植物措施使工程扰动范围
内的水土流失得到全面治理，水土流失强度大为减小，各项防治指标达到方案预
定目标，水土保持工程总体上稳定完好。 

主要
建议 

建议工程管理部门认真作好经常性的水保措施管护工作，明确组织机构、人员和责任，防止新
的水土流失发生，并加强对绿化工作的管理和技术指导。 
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1 建设项目及水土保持工作概况 

1.1 项目概况 

1.1.1 工程简况 

1.1.1 .1 地理位置 

环江北宋二期农业光伏项目场址位于广西壮族自治区河池市环江毛南族自治县

东兴镇及长美乡。项目建设区域地形较为平缓，坡度较小，适合建设光伏电站。场

区范围内现有村道交错纵横，为配合项目光伏组件的安装需新建部分道路。 

项目地理位置详见图 1.1-1。 

图 1.1-1 项目地理位置图 

1.1.1.2 建设性质 

本项目建设性质属新建建设类电力工程。 

1.1.1.3 工程简况 

环江北宋二期 80WMp 农业光伏项目，项目代码 2107-450000-04-01-998630，属
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新建建设类电力工程，项目占地 203.87hm2。项目规划装机规模为 80MW（铭牌装机

容量 117.62296MWp），采用分块发电、集中并网方案。共设计 30 台 3125kW 箱变、

420 台 26 进 1 出直流汇流箱、9240 串组串、共安装 258720 片光伏发电电池组件。

线路部分采用电缆直埋及架空混合的方式，直埋部分穿越公路时穿钢管保护。光伏

场区内共铺设直埋式集电线路约 8km，场区外设置架空式送出线路约 33km，线路通

过 5 回 35kV 线路送出，最终线路接入环江北宋 110kV 升压站。由建设单位环江中

核新能源有限公司实施。 

环江北宋二期农业光伏项目场址位于广西壮族自治区河池市环江毛南族自治县

东兴镇及长美乡， 项目分为五个地块， 根据位置情况可分为： 布洞屯地块（108°

33′14.95″,25°7′29.83″）、下孔屯地块（108°29′14.02″,25°6′5.63″）、

甘花屯板同屯地块（108°30′51.27″,25°1′10.78″）、才乐屯地块（108°32′

19.32″ ,25°0′34.77″）和拉类屯才贝屯地块（108°28′14.91″ ,24°59′

13.66″），高程 275m 左右。由于征地问题，拉类屯才贝屯地块不建设。 

项目建设内容可分为光伏组件设施区、集电线路区、道路建设区和送出线路区。

本项目建设用地面积约 194.17 公顷，均为临时用地（以租赁形式用地，租地年限为

25 年），占地类型主要为耕地、林地、草地和交通运输用地；本项目在施工过程中

共产生挖方量为 6.33 万 m³（其中表土剥离 1.13 万 m³），填方量 6.33 万 m³（含表

土回覆 1.13 万 m³），无弃方、无借方。项目于 2021 年 10 月开工，于 2024 年 8 月

完工，总工期为 35 个月。项目总投资 48304.26 万元，其中土建投资 9625.57 万元，

企业自有资金支付 20％，银行贷款 80％。 

表 1.1-1   主要技术指标表 

一、项目概况 

项目名称 环江北宋二期农业光伏项目 工程性质 新建建设类 

建设性质 新建 工程总投资 48304.26 万元 

建设工期 35 个月（2021.10~2024.8） 土建投资 9625.57 万元 

建设单位 环江中核新能源有限公司 所属流域 珠江流域 

                                 二、项目组成                       单位：hm2 

项目分区 
永久

占地 

临时占地 

合计 布洞屯

地块 

下孔屯

地块 

甘花屯板

同屯地块 

才乐屯

地块 

拉类屯才

贝屯地块 
其他 小计 

光伏组件设

施区 
- 72.20 12.54 78.67 22.90 -  186.31 186.31 

集电线路区 - 1.04 0.26 1.17 0.23 -  2.7 2.7 
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道路建设区 - 1.07 0.6 1.58 0.74 -  3.99 3.99 

送出线路区 -     - 1.17 1.17 1.17 

小      计 - 74.31 13.4 81.42 23.87 - 1.17 194.17 194.17 

三、主要经济技术指标 

项目 单位 

数量 

布洞屯 

地块 

下孔屯

地块 

甘花屯板

同屯地块 

才乐屯

地块 

拉类屯才

贝屯地块 
其他 小计 

光伏组件 块 86240 17248 103488 34496 -  241472 

箱变 台 10 2 12 4 -  28 

集电线路 km 2.87 0.72 3.25 0.63 -  7.47 

新建道路 km 2.15 1.19 3.16 1.48 -  7.98 

送出线路 km      33.33 33.33 

新建杆塔 座      97 97 

                                    四、土石方量                        单位：万 m³ 

项目 
挖方 填方 

调入 调出 
表土剥离 其他挖方 合计 表土回覆 其他填方 合计 

光伏组件设

施区 
0.05 0.62 0.67 0.05 0.62 0.67 - - 

集电线路区 0.41 0.33 0.74 0.63 0.33 0.95 0.22 - 

道路建设区 0.45 3.45 3.89 0.23 3.45 3.68 - 0.22 

送出线路区 0.22 0.81 1.03 0.22 0.81 1.03 - - 

合    计 1.13 5.20 6.33 1.13 5.20 6.33 - - 

注：土石方数据由项目设计资料统计；表内土石方量均已换算为自然方；挖方+借方=填方+弃方。 

 

1.1.2 工程建设内容概况 

本项目由光伏组件设施区、集电线路区、道路建设区和送出线路区组成。 

1、光伏组件设施区布设 

光伏组件设施区依据建设内容及扰动情况可细分为光伏组件用地、汇流箱及箱

变用地和其他用地。 

①光伏组件用地 

本期工程装机容量 80MW，每 28 个组件构成一个光伏组串，按竖向 2 行 14 列

布置，组串尺寸为 15.876mx4.558m，每一个光伏组串固定在一个光伏支架上，构成

一个光伏阵列，每个光伏阵列支架采用 5 根微孔灌注桩，列间距 6~7m，东西坡向和

北坡向根据实际地形间距相应调整。电池组件固定支架结合组件排列方式布置，支

架倾斜角度 18°，采用横向檩条，纵向支架布置方案。 

②汇流箱及箱变用地 
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本项目采用分块发电、集中并网方案，每个子方阵需配 10 台 20 进 1 直流汇流

箱，4 台 26 进 1 直流汇流箱，14 台汇流箱接入 3125kVA 箱逆变一体机低压侧进行

升压，就地升压到 35kV。汇流箱单重（含挂架的重量）为 100kg，由于荷载不大，

不考虑设置汇流箱基础，通过螺栓将汇流箱固定在光伏支架上。 

③其他用地 

其他用地主要为光伏组件之间前后排（间距 6-7m）用地，以及光伏组件与征地

红线之间未利用的空地。其中光伏组件之间前后排用地在施工时仅进行清表，不扰

动地表，后期根据农光互补方案进行农业种植；其他未利用的空地，保留现状，不

进行扰动。 

项目共分为五个地块，各地块均划分有其他用地，各地块占地面积见表 1.1-2。 

表 1.1-2  其他用地各地块占地面积一览表 

序号 地块 占地面积（hm2） 

1 布洞屯地块 65.94 

2 下孔屯地块 11.28 

3 甘花屯板同屯地块 71.16 

4 才乐屯地块 20.40 

合计 168.78 

光伏组件设施区施工前对场地进行清表清理，即采用机械施工的方式对光伏组

件设施 区内现有的乔灌草等植物进行简单清理，不破坏施工区域原有地表，清理完

成后进行后续光伏支架基础施工及支架安装，最后在光伏板下及光伏组件之间的空

地进行农业种植。 

2）集电线路区 

集电线路主要为光伏场区内各组件之间、组件至箱逆变一体机、各箱逆变一体

机之间的直埋形式的集电线路。光伏场区内通过直埋形式的 5 回 35kV 集电线路输送

至场外。直埋电缆沟开挖断面为梯形，开槽上底宽 1.2m，下底宽 0.3m，深 0.8m，

按 1：0.5 开挖边坡。施工时以机械施工为主，用地以 2.5m 宽考虑，沿电缆沟布设。

用地包括电缆沟开挖占地及其施工用地，集电线路区宽度以 3.7m 计。设置情况详见

表 1.1-3。 

表 1.1-3 集电线路区各地块集电线路长度及面积一览表 

序号 地块 
线路长度

（km） 

面积（hm2） 

电缆沟用地 施工用地 合计 

1 布洞屯地块 2.87 0.32 0.72 1.04 

2 下孔屯地块 0.72 0.08 0.18 0.26 
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3 甘花屯板同屯地块 3.25 0.36 0.81 1.17 

4 才乐屯地块 0.63 0.07 0.16 0.23 

5 拉类屯才贝屯地块 - - - - 

合计 7.47 0.83 1.87 2.70 

 

3）道路建设区 

项目区内原有乡村道路可用作施工和运输道路，为方便施工期间的运输及运营

后检修的需要，光伏场区内需新建部分道路，场内检修道路引至各方阵区。新建道

路的纵向坡度结合地形设计，横向坡度为 1.5%～2%，沿线挖填边坡高度约 1~2m，

不产生高挖深填边坡。场内需新建检修道路长 7.98km，采用泥结碎石路面，路面宽

4m，考虑到路基的占地，实际施工时道路按 5m 宽度考虑占地面积。租赁期截至后

及时归还土地，根据情况，道路建设区恢复为原地类或保留现状作为农业生产道路。 

4）送出线路区 

送出线路区依据建设内容及扰动情况可细分为杆塔用地、牵张场用地和施工便

道用地。线路连接五个地块，自南向北输送电路至环江北宋 110kV 升压站。线路拐

点坐标见表 1.1-4。 

表 1.1-4  送出线路坐标表 

拐点号 X（m） Y（m） 拐点号 X（m） Y（m） 

J1 36554247.687  2767227.104  J23 36550377.736  2781816.886  

J2 36553736.456  2767174.598  J24 36549609.003  2777459.471  

J3 36552759.991  2767740.773  J25 36549837.525  2777530.850  

J4 36552697.006  2768003.594  J26 36549915.850  2777521.540  

J5 36552570.359  2768532.064  J27 36550362.310  2777879.206  

J6 36552025.749  2770321.841  J28 36550513.013  2778260.752  

J7 36551389.736  2771288.395  J29 36550451.510  2778738.125  

J8 36551376.535  2772582.216  J30 36550687.193  2779268.140  

J9 36552269.675  2773350.671  J31 36551165.978  2779902.019  

J10 36552031.036  2775338.472  J32 36551217.469  2780248.415  

J11 36552618.617  2777223.725  J33 36550267.008  2781580.557  

J12 36552759.885  2778231.137  J34 36550345.146  2781824.460  

J13 36553045.012  2779483.687  J35 36547929.533  2764354.151  

J14 36552885.451  2780043.264  J36 36547938.166  2764363.689  

J15 36552793.961  2781222.574  J37 36548906.792  2764675.190  

J16 36553225.514  2781001.856  J38 36549194.809  2764658.836  

J17 36554748.729  2781087.255  J39 36549828.562  2764893.708  

J18 36555131.910  2780368.516  J40 36550354.387  2766095.107  

J19 36552793.959  2781222.600  J41 36551060.323  2766474.867  

J20 36552793.961  2781222.574  J42 36552264.255  2767848.926  
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J21 36551953.792  2781652.279  J43 36552697.006  2768003.594  

J22 36550514.286  2781541.104  J44 36552714.292  2768009.772  

 

1.2 项目区概况 

1.2.1 自然条件 

1.2.1.1地形地貌 

环江毛南族自治县位于黔中高原南部边缘的斜坡地带，总地势为北高南低，四

周山岭绵延，中部偏南为丘陵，环江毛南族自治县东兴乡老高山海拔 1693 米，为河

池最高山。县最低海拔为 149 米。环江地处桂西北云贵高原与桂中岩溶平原过渡的

斜坡地带，属高丘石山地区，总体地势北高南低，四周山岭绵延，中部偏南为丘陵，

略呈盆地；西与西北多为石山；东北多为土山。北与东北部属侵蚀的中低山地貌，

是苗岭山脉九万大山的一部分，山体庞大，沟谷纵横，全县森林资源主要分布在此

区域；中北部为低山峰丛地貌；中南部为中高丘侵蚀地貌区；西南部为喀斯特地貌

区。 

拟建场址位于环江毛南族自治县东兴镇及长美乡，属山地地形，低山丘陵地貌，

场区用地范围地势相对较平缓，地面海拔高程 200m～800m，地形起伏较小。地形

坡度一般为 10°～30°，地势相对平坦。区域场地部分为主要为耕地、林地、草地

和交通运输用地。 

1.2.1.2地质构造 

根据 1/20 万地质图及地质调查报告等资料，拟建工程场地在区域构造上位于南

华加里东地槽褶皱系西部地区，处于广西山字型构造前弧西翼，地质构造较为复杂。

第四纪以来地壳较为稳定，新构造运动相对较弱，场地属构造相对稳定区。 

经现场调查，场区及周边未见滑坡、泥石流、危岩和崩塌、岩溶塌陷等不良地

质作用及地质灾害分布，自然边坡现状整体稳定。场区地表粘土夹碎石也未见大规

模滑动、蠕变等迹象，不良地质灾害弱发育。 

根据中国科学院环江喀斯特生态系统观测研究站对环江毛南族自治县的研究调

查结果，环江毛南族自治县土层厚度为 10~160cm。 

1.2.1.3气象 

环江毛南族自治县处于北回归线北沿，云贵高原东南麓，属南亚热带向中亚热
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带过渡的季风气候区。其中南部边缘地带属南亚热带季风气候，中、南部及大、小

环江河谷地带属中亚热带谷地气候。全县气候温和，雨水充沛、日照充足、冬暖夏

凉、雨热同季、无霜期长。项目区附近有环江毛南族自治县气象站，有较系统的气

象观察资料，到目前为止已积累了 50 年以上的观测资料，可作为本工程气象特征值

统计的主要依据，本方案气象资料来源于中国天气网数据。 

表 1.2-1  项目区气象数据表 

 

 

1.2.1.4水文 

（1）地表水 

场区东侧为小环江，该河为龙江支流，站址区域河面宽约 60.0m～90.0m 不等，

河面海拔约 210.0m，低于站址区域 20.0m 以上，场区不受河水洪水影响。 

场区地势相对较高，谷间平地存在较多鱼塘，灌溉沟渠，地表水沿地表向低排

泄至沟渠中，再沿沟渠排向东排泄至小环江，地表水排泄条件良好。 

（2）地下水 

场地地下水有土层孔隙水、岩溶水两大类。土层孔隙水赋存于松散土层中，补

给来源主要为大气降水，水量不大。岩溶水赋存于下伏的碳酸盐岩溶蚀裂隙及岩溶

管道中，补给来源主要为大气降水，向低洼及沟溪中排泄，水量不大，水位埋藏相

对较深。 

根据钻探，光伏场区内部分区域地下水水位埋深较浅，地下水对基础及场地施
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工平整的不利影响较大，建议采取适当的降水、抽排水措施。 

1.2.1.5植被 

环江毛南族自治县属中亚热带常绿阔叶树区，森林植被丰富，物种繁多，全县

林区有维管束植物915 种，乔木树种有54 个科，162 属，536 种。常见乔木树种有

杉木、马尾松、椎木、樟木、香椿、菜豆树、荷木、水青岗、青岗栎、栲树、大叶

栎、楠木、枫香、槭树。灌木及草本植被常见的有桃金娘、黄荆条、白背桐、盐扶

木、岗松、野茅草、纤毛鸭嘴草、蕨类等。2019 年环江毛南族自治县林草覆盖率达

到79.75%。 

项目区内的植被主要为杂灌和荒草，林草覆盖率为96.86%。 

1.2.1.6土壤 

环江毛南族自治县境内自然土壤有红壤、黄红壤、黄壤、棕色石灰土、黑色石

灰土五个土壤亚类。成土母岩以砂页岩、石灰岩为主，砂岩、页岩次，黄壤分布在

海拔800米以上的中低山地；黄红壤分布在海拔500-800 米低山丘陵和高丘陵区，红

壤分布在海拔500 米以下的丘陵地或低山中下部，石灰土主要分布在石灰岩地区，

有机质含量较高，微酸性，土层深厚，自然肥力强，石灰土微酸性，土层较薄，有

机含量高。项目区占地范围内表土厚度约为10~30cm。 

1.2.1.7其他 

本工程区属于自治区级水土流失重点预防区。除此之外，本项目用地不涉及环

江毛南族自治县2016 年坡耕地水土流失综合治理工程，不涉及饮用水水源保护区、

水功能一级区的保护区和保留区；项目用地不在自然保护区、世界文化和自然遗产

地、风景名胜、地质公园、森林公园、重要湿地区域。 

1.2.2 水土流失及防治情况 

1.2.2.1 水土流失现状 

根据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防保护

区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保〔2013〕188 号），根据广西壮族

自治区人民政府文件《广西壮族自治区人民政府关于划分我区水土流失重点预防区

和重点治理区的通告》（桂政发〔2017〕5 号），项目区属于柳江上游自治区级水

土流失重点预防区，执行西南岩溶区水土流失防治一级标准。 



环江北宋二期 80WMp 农业光伏项目水土保持监测总结报告                   1 建设项目及水土保持工作概况  

广西交通设计集团有限公司                                                                    13 

项目所在区域土壤容许流失量为500 t/（km2·a）。通过现场调查可知，项目区用

地类型主要为耕地、林地、草地和交通运输用地，项目区植被覆盖较好，现状土壤

侵蚀类型主要为水力侵蚀，侵蚀形态以面蚀为主，侵蚀强度以微度-轻度为主，引起

侵蚀的主要原因是雨水的冲刷、击溅等。根据广西壮族自治区水土保持公报（2023

年），项目区所在的环江毛南族自治县土壤侵蚀分级面积统计见表1.2-2。  

表1.2-2路线沿线水土流失面积统计表 

单位：km2 

 

行政区 

水力侵蚀 

轻度 中度 强烈 极强烈 剧烈 小计 

环江县 318.18 65.76 43.39 42.80 12.31 482.44 

1.2.2.2 水土流失成因 

（1）自然因素 

公路沿线以低山丘陵地貌为主，地形起伏，沟谷纵横。沿线土壤主要以砂岩及

花岗岩、页岩风化成土为主。这些土壤结构疏松（如砂壤土、花岗岩风化土等），

在高温多雨的作用下，容易沙粒化，受水力冲刷后，极易流失。由于项目区内地处

桂东南，年降雨量普遍较大，而且年均暴雨日都在7～8天以上，雨量集中且强度大，

从而在地表植被稀疏的地区极易造成严重的水土流失。 

（2）人为因素 

人类不合理的经济活动是公路沿线水土流失的主要原因。由于人口增长过快，

人们不得不利用现有土地资源，毁林毁草，陡坡开荒，破坏了原有地表植被，造成

水土流失；二是开矿修路、建厂等生产建设活动在开挖、取土采石等过程中的乱采

滥挖，废土废渣的乱堆乱弃，随意挤占农田和林地，导致植被减少，裸岩、裸沙面

积扩张，雨季中泥沙随径流侵入附近水体，淤塞河道。 

1.2.2.3 水土保持工作现状 

环江县在水土流失治理方面做了大量工作： 

①加强宣传工作，提高群众的生态意识。 

②开展水土保持生态建设，退耕还林，重点对小流域进行整治等。 

③加强水土保持监督管理法制化、规范化。对开发建设项目，严格执行水土保

持“三同时”制度，编报落实水土保持方案，关停一些乱采滥挖的个体采石、采矿

场，查处水土流失案件。通过采取相应的治理措施，沿线各县水土保持工作取得显
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著的成效。 

1.3 水土保持工作情况 

（1）建设单位水土保持管理 

环江中核新能源有限公司负责本项目建设。作为建设单位，负责本工程水土保

持措施的落实和完善，并由工程部对工程水土保持方案的实施进行督促。本工程全

面实行了项目法人责任制、招标投标制和工程监理制，水土保持工程的建设与管理

亦纳入了整个工程的建设管理体系中。 

为了作好水土保持工程的质量、进度、投资控制，本工程将水土保持方案措施的

施工材料采购及供应、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中，实行了“项目

法人对国家负责，监理单位控制，承包商保证，政府监督”的质量保证体系。施工单

位、监理单位严把材料和施工质量关，严格执行合同文件，注重措施成果的检查验收，

保障了工程质量。 

（2）“三同时”制度落实 

本项目水土保持方案的组织实施方式为：由建设单位组织实施。建设单位，采

取公平、公开、公正的原则实行招投标制，把水土保持工程纳入到主体工程实施的

施工中。 

在水土保持工程的实施过程中，建设单位、施工单位、水土保持管理部门加强

协作，共同协调各方面的关系。严格按照《水土保持法》规定的“三同时”制度和

“谁开发、谁破坏，谁保护”的原则，全面认真的实施水土保持方案，根据公路主

体施工进度安排，统一规划，统一部署，统一实施。 

（3）水土保持方案编报 

2021 年 12 月，广西蓝星环保咨询有限公司编制完成了《环江北宋二期农业光伏

项目水土保持方案报告书》（送审稿）。 

2021 年 12 月 25 日，受河池市水利局委托，广西壮族自治区河池水利电力勘测

设计研究院组织专家对《环江北宋二期农业光伏项目水土保持方案报告书》（送审稿）

进行技术评审，形成技术评审意见。 

2022 年 2 月，广西蓝星环保咨询有限公司完成了《环江北宋二期农业光伏项目

水土保持方案报告书》（报批稿）并上报河池市水利局。 

2022 年 3 月 2 日，河池市水利局以《河池市水利局关于环江北宋二期农业光伏
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项目水土保持方案审批准予行政许可决定书》（河水水保发〔2022〕2 号），对本工

程水土保持方案予以批复同意。 

（4）水土保持监测意见的落实情况 

在施工过程中，水土保持监测单位和水土保持监理单位（主体监理单位）按照水

土保持法律法规和批复的水土保持方案要求，对工程水土流失和水土保持的实施进行

了监测、监督。 

（5）监督检查意见落实情况 

2024 年 7 月 26 日，河池市水利局水土保持工作采取开展书面检查，对环江北宋

二期农业光伏项目水土保持方案落实情况进行了监督检查，见附件 1。 

2024 年 9 月，建设单位组织监理单位、施工单位对完工的水土保持分部工程和

单位工程开展自查初验，验收结论合格。 

1.4 监测工作实施情况 

1.4.1 监测实施方案执行情况 

环江北宋二期农业光伏项目于 2021 年 10 月正式开工，2024 年 8 月建成。2022

年 4 月，广西交通设计集团有限公司受建设单位委托开展工程水土保持监测工作，

并按时提交了 2022 年第 2 季度到 2024 年第 4 季度的水土保持监测季度成果。从监

测情况来看，水土保持监测工作基本按实施方案制定的计划开展，较好的完成了监

测任务。 

1.4.2 监测项目部设置 

接到任务委托后，我公司立即成立监测项目部，项目部共 10 人，专业涵盖了水

土保持、交通工程、环境工程、财务等人员。水土保持监测项目实行监测项目组长

负责制，项目组成员根据分工履行职责。项目组成员及分工见表 1.4-1。 

表 1.4-1 水土保持监测成员及分工 

分工 姓名 职称 专业 备注 

批准 孙文俊 高级工程师 土木工程  

核定 李毅 高级工程师 交通工程  

审查 肖克飚 高级工程师 水土保持与荒漠化防治  

校核 林芷行 高级工程师 土木工程 综合 

项目负责人 胡封兵 高级工程师 水土保持与荒漠化防治 综合 

成员 

胡封兵 高级工程师 水土保持与荒漠化防治 临时措施 

申云康 高级工程师 水土保持与荒漠化防治 植物 

温存 高级工程师 水土保持与荒漠化防治 投资 

韦聪谋 高级工程师 水土保持与荒漠化防治 工程 
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邹小阳 工程师 水土保持与荒漠化防治 工程 

周土金 工程师 环境工程 临时措施 

 

1.4.3 监测点布设 

根据水土保持方案及监测技术标准规范，以及项目实际情况，我公司对挖填方

边坡等布设了监测点，按季度及时进行现场监测并形成季报。监测点布设情况如下。 

表 1.4-2 监测点布设一览表 

项

目 
地块 

监测

点号 
监测点位置 监测项目 

监测方

法 
监测内容 

监测时段及频

率 

地

面

监

测 

布洞屯地

块 

1# 
光伏组件设

施区边坡 

土壤侵蚀模数、

水土流失量 
桩钉法 土壤流失量 

表土堆放场正

在实施的水土

保持措施建设

情况等至少每 

10 天监测记

录 1 次；扰动

地表面积、水

土保持工程措

施拦挡效果等

至少每 1 个月

监测记录 1 

次；日降雨

≥50mm 或大

风天气时需要

进行加测。共

监测 2.75 年。 

2# 
道路建设区

排水沟 

土壤侵蚀模数、

水土流失量 

沉沙池

法 

泥沙淤积量、

流失量 

下孔屯地

块 
3# 

光伏组件设

施区边坡 

土壤侵蚀模数、

水土流失量 
桩钉法 土壤流失量 

甘花屯板

同屯地块 

4# 
光伏组件设

施区边坡 

土壤侵蚀模数、

水土流失量 
桩钉法 土壤流失量 

5# 
道路建设区

排水沟 

土壤侵蚀模数、

水土流失量 

沉沙池

法 

泥沙淤积量、

流失量 

才乐屯地

块 
6# 

光伏组件设

施区边坡 

土壤侵蚀模数、

水土流失量 
桩钉法 土壤流失量 

送出线路 

8# 
送出线路区

杆塔边坡 

土壤侵蚀模数、

水土流失量 
桩钉法 土壤流失量 

9# 
送出线路区

杆塔边坡 

土壤侵蚀模数、

水土流失量 
桩钉法 土壤流失量 

10# 
送出线路区

杆塔边坡 

土壤侵蚀模数、

水土流失量 
桩钉法 土壤流失量 

11# 
送出线路区

杆塔边坡 

土壤侵蚀模数、

水土流失量 
桩钉法 土壤流失量 

12# 
送出线路区

杆塔边坡 

土壤侵蚀模数、

水土流失量 
桩钉法 土壤流失量 

13# 
送出线路区

杆塔边坡 

土壤侵蚀模数、

水土流失量 
桩钉法 土壤流失量 

调

查

监

测

和

遥

感

监

测 

各施工区 

巡查水土流失

危害 

现场巡

查、遥感

监测 

压埋植被、阻

塞沟道等情

况 

建设期每 3 个

月 1 次，运行

期每年 2 次~3

次 ， 共 监 测

3.25 年。 

 

调查水土保持

设施完好率 

现场巡

查、遥感

监测 

水保设施损

毁情况 

调查植被成活

率、保存率、覆

盖率 

标准地

调查 

植株高、胸

径、生物量、

覆盖度、郁闭
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度、成活率、

保存率 

水土流失自然

影响因素 

现场巡

查、收集

当地雨

量站资

料 

地形地貌、地

表物质。植被

状况和气象

因子 

1.4.4 监测设施设备 

连接线未设置固定观测设施，投入的主要建设设备如下。 

表 1.4-3 水土保持监测设备及材料表 

序号 费用名称 单位 数量 

一 消耗性材料费     

1 1L 量筒 个 5 

2 比重计 支 5 

3 取样仪器（三角瓶） 个 5 

4 采样工具（铁铲、铁锤、水桶等） 批 1 

5 皮尺 批 2 

6 钢尺 批 2 

7 计算器 台 1 

8 测绳、剪刀、滤纸等 批 1 

9 2m 抽式标杆 根 2 

10 1.5m 谷歌卫星图像 km2 100 

二 监测设备折旧费     

1 电子天平 台 1 

2 烘箱及配套 台 1 

3 坡度仪 台 1 

4 数码照相机 台 1 

5 计算机 台 2 

6 自记雨量计 件 1 

7 全站仪 台 1 

1.4.5 监测技术方法 

主要采用定位监测和巡查监测相结合的方法进行。定位观测主要采用简易坡面量

测场，掌握工程各个施工区水土流失和水土保持的总体情况。施工占用的土地面积及

水土流失防治责任范围、水土保持防治情况、水土保持工程和植物措施防治效果等

一般采取调查监测的方法获取相关信息。 

1.4.6 监测成果提交情况 

本项目水土保持监测成果由《环江北宋二期 80WMp 农业光伏项目水土保持监

测实施方案》、《环江北宋二期 80WMp 农业光伏项目水土保持监测季报》和《环

江北宋二期 80WMp 农业光伏项目水土保持监测总结报告》组成。监测期间广西交
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通设计集团有限公司及时完成了水土保持监测季度报告表，并报送至全国水土保持

监管系统。 

本项目监测季度报告自 2022 年第 2 季度至 2024 第 4 季度的三色评价，平均得

分 88.5 分，总体评价绿色。 
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2 监测内容和方法 

2.1 监测内容 

（1）造成水土流失的主要影响因子的监测。 

监测项目：降雨、水位、地形、边坡稳定、植被类型及覆盖率等。 

（2）对水土流失防治范围的动态监测。 

主要是对目前工程永久和临时征地范围的调查核实。 

（3）对工程施工扰动土地面积的监测。 

主要是工程建设开挖和占压的土地面积。 

（4）对施工过程中采取的临时防护措施的监测。 

（5）水土保持工程效果的监测。水土保持防治工程控制水土流失的效果，改善

生态环境的作用、效益等。 

2.2 监测时段 

本项目主体工期为 2021 年 10 月-2024 年 8 月，水土保持措施施工时间同步开展。 

结合工程进展的实际情况，进行现场勘测和资料收集，监测时段从 2022 年 4 月

开始，至 2024 年 8 月结束. 

2.3 监测方法 

水土保持监测方法按水利部《水土保持监测技术规程》(SL277-2002)、《生产建

设项目水土保持监测规程（试行）的通知》（办水保[2015]139 号）等文件要求进行，

根据公路工程施工的特征和实际经济技术水平，本项目为线性生产建设项目，水土保

持监测以调查监测为主，辅以必要的定位监测。 

（1） 调查监测 

调查监测指定期或不定期对全线路进行调查，通过现场实地勘测，采用 GPS 定

位仪，结合 1:1000 地形图，按行政区或标段测定不同地表扰动类型的面积；对破坏

水土保持设施数量进行调查和核实。填表记录每个扰动类型区的基本特征(特别是堆

土和开挖面坡长、坡度、岩土类型)及水土保持措施(拦挡工程、护坡工程、土地整治

等)实施情况。掌握新建水土保持设施的质量和使用情况，调查水土保持设施的保土

效益、拦渣效益，扰动土地的再利用、生态效益等。 
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1）面积监测 

先记录调查点名称、工程名称、扰动类型和监测数据编号等。利用 GPS、现场

勾绘等测出测区边界点坐标，将监测结果转入计算机，通过计算机软件显示监测区域

的图形和面积。对弃土弃渣量测量，把堆积物近似看成多面体，通过测一些特征点的

坐标，再模拟原地面形态，即可求出堆积物。 

2）植被监测 

对项目区的水土保持植物措施应设立固定标准地，每年 10 月定期对标准地进行

调查，植被调查的主要内容为：树高、胸径、冠幅、生物量、盖度、郁闭度、成活率、

保存率及植物种类等。 

选有代表性的地块作为标准地，标准地的面积为投影面积，要求乔木林 10m×

10m、灌木林 5m×5m、草地 2m×2m。分别取标准地进行观测并计算林地郁闭度、

草地盖度和类型区林草覆盖度。计算公式为： 

D= fe / fd         C=f/F×100% 

式中：D---林地的郁闭度（或草地的盖度）； 

      C---林草覆盖度； 

      fd---样方面积，m2； 

      fe---样方内树冠（草冠）垂直投影面积，m2； 

     f---林地（或草地）面积，hm2； 

     F---类型区总面积，hm2。 

（2）地面定点监测法 

1）简易坡面量测场法 

在本项目开挖、填筑、堆放等形成的人工坡面已经发生侵蚀的地方，通过选

定样方，测定样方内侵蚀沟的数量和大小来确定侵蚀量。样方大小取5～10m宽的

坡面，侵蚀沟按沟宽大（＞100cm）、中（30～100cm）、小（＜30cm）分三类

统计，每条沟测定沟长和上、中上、中、中下、下各部位的沟顶宽、底宽、沟深，

推算土壤流失量。 

（3）现场巡查法 

在实际监测中，始终坚持以调查监测和地面定位观测法相结合的原则进行监测，

突出重点，除对选取的监测点定时监测外，还要对公路沿线的高填深挖路段、其它
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表土堆放场、不良地质路段、施工便道及施工生产生活区和施工直接影响区采取随

机、不定期现场巡查的方法，能较为全面准确地掌握该公路工程各阶段、各扰动分

区内的水土流失及防治情况。 

对排水沟的尺寸、长度，用皮尺和钢卷尺进项量测。并察看挡土墙墙体是否顺

直，有无挤裂、裂缝、垮塌，排水管是否有阻塞现象，外观看工程质量较好。浆砌

石截（排）水沟水泥砂浆抹面有无鼓起、断裂现象，断面有无堵塞情况。排水管有

无破裂情况，透水砖是否有挤裂、裂缝情况。护坡坡体砌面是否整齐，有无挤裂、

裂缝、垮塌和排水管阻塞现象。 

2.4 监测频次 

监测频次根据相关技术规范执行，建设类项目在整个建设期（含施工准备期）

内必须全程开展监测。正在使用的弃土场，正在实施的水土保持措施建设情况等至

少每 3 个月监测记录 1 次；扰动地表面积、水土保持工程措施拦挡效果等至少每 3

个月监测记录 1 次；主体工程建设进度、水土流失影响因子、水土保持植物措施生

长情况等至少每 3 个月监测记录 1 次。24h 降雨≥50mm 或大风天气时需要进行加测。

水土流失灾害事件发生后 1 周内完成监测。各监测点的监测项目和监测频次见表

2.4-1。 

表 2.4-1 水土保持监测点监测内容表 

监测区

域 

监测内容 监测方法 监测时段及 

频次 

 

 

 

 

 

光伏组

件设施

区边坡、 

项目区施工前水土流失情况及背景值 定位监测（简易坡面

量测法、桩钉法） 

 

监测时段： 

从施工准备

期开始至设

计水平年结

束。 

 

监测频次： 

正在使用的

临时堆土场

和正在实施

的水土保持

措施建设情

况等至少每 

10 天 

水土流失影响因子 

水土流失量、水土流失程度变化情况 

工程建设进度  

 

 

 

调查监测 

工程建设扰动土地面积、水土流失面积变化情

况 对周边地区造成的危害 

水土保持措施防治面积变化情况 

永久建筑物和水面面积变化情况 

防治责任范围面积变化情况 

可恢复植被面积和植物措施面积变化情况 

植物措施的成活率、保存率、生长情况及覆盖

度 防护工程的稳定性、完好程度 

道路建

设区 

项目区施工前水土流失情况及背景值 定位监测 

（沉沙池法） 水土流失影响因子 

水土流失量、水土流失程度变化情况 

水土流失面积变化情况  
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对周边及下游水体造成的影响 调查监测 监测记录 1 

次；扰动地

表面积、水

土保持工程

措施拦挡效

果等  

至少每 1 个

月 

监测记录 1 

次。 

其它监测内

容每 3 个 

月监测记录 

1 

次。遇暴雨

、大风等情

况及时加测 

1~2 次。 

植物措施的成活率、保存率、生长情况及覆盖

度 桥台、桩基础开挖情况、弃土弃渣情况 

 

送出线

路区杆

塔边坡 

项目区施工前水土流失情况及背景值 定位监测 

（桩钉法） 水土流失影响因子 

水土流失量、水土流失程度变化情况 

弃土、弃渣数量、堆放情况  

 

 

调查监测 

水土流失面积变化情况、对周边地区造成的危

害 水土保持措施防治面积变化情况 

防治责任范围面积变化情况 

可恢复植被面积和植物措施面积变化情况 

植物措施的成活率、保存率、生长情况及覆盖

度 防护工程的稳定性、完好程度，拦渣效果 
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3 重点部位水土流失监测结果 

3.1 防治责任范围监测结果  

3.1.1 水土流失防治责任范围 

（1）方案批复的水土流失防治责任范围 

根据《环江北宋二期 80WMp 农业光伏项目水土保持方案报告书》，环江北宋

二期 80WMp 农业光伏项目水土流失防治责任范围面积共计 203.87hm2。 

（2）实际发生的的水土流失防治责任范围 

通过调查本工程土地征用资料和实地调查、测量，确定在工程施工建设期实际

发生的水土流失防治范围为 194.17hm2。 

（3）水土流失防治责任范围变化及分析 

工程施工建设期实际发生的水土流失防治范围比方案阶段减少了 9.70hm2。 

具体见表 3.1-1。 

表 3.1-1  水土流失防治责任范围变化表 

单位：hm2 

序号 防治分区 
方案批复防治

责任范围 

实际发生的防

治责任范围 
变化 备注 

1 光伏组件设施区 195.84 186.31 9.53 
建设面积减少 

2 集电线路区 2.87 2.70 0.17 

3 道路建设区 3.99 3.99 -  

4 送出线路区 1.17 1.17 -   

  合计 203.87 194.17 9.70   

 

3.1.2 建设区扰动土地面积 

工程建设扰动地貌、损坏土地及植被面积 25.39hm2，扰动面积监测详细情况如

表 3.1-2。 
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表 3.1-2 工程扰动面积监测结果表 

单位：hm2 

行政

区域 
序号 项目分区 

占地性

质 

占地类型 

小计 
耕地 林地 草地 

交通运

输用地 

环江

毛南

族自

治县 

一 
光伏组件设施

区  
临时   2.5 15.2   17.70 

1 光伏组件用地 临时   2.48 15.14   17.62 

2 
汇流箱及箱变

用地 
临时   0.02 0.06   0.08 

二 集电线路区 临时   0.15 2.34 0.04 2.53 

三 道路建设区 临时   1.33 2.66   3.99 

四 送出线路区 临时 0.05 0.46 0.66   1.17 

1 杆塔用地 临时 0.05 0.36 0.56   0.97 

2 牵张场用地 临时     0.1   0.1 

3 施工便道用地 临时   0.1     0.1 

 
 小计   0.05 4.44 20.86 0.04 25.39 

 

3.2 取土监测结果 

工程未布置取土场。 

3.3 弃渣监测结果 

工程未布置弃土场。 
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3.4 土石方流向情况监测结果 

根据施工资料统计，环江北宋二期 80WMp 农业光伏项目土石方开挖 6.33 万 m3

（其中表土剥离 1.13 万 m3），回填 6.33 万 m3（其中表土回覆 1.13 万 m3），无借

方，无弃方。 

表 3.4-1 项目土石方情况一览表 

单位：万 m3 

项目 
挖方 填方 

表土剥离 其他挖方 合计 表土回覆 其他填方 合计 

光伏组件设

施区 
0.05 0.62 0.67 0.05 0.62 0.67 

集电线路区 0.41 0.33 0.74 0.63 0.33 0.95 

道路建设区 0.45 3.45 3.89 0.23 3.45 3.68 

送出线路区 0.22 0.81 1.03 0.22 0.81 1.03 

合    计 1.13 5.20 6.33 1.13 5.20 6.33 
 

3.5 其他重点部位监测结果 

其他重点部位主要是光伏组件设施区的边坡。所有的边坡均采用了植草绿化，

植物措施完好，水土保持功能正常，无明显的水土流失现象发生。



4 水土流失防治措施监测结果         环江北宋二期 80WMp 农业光伏项目水土保持监测总结报告 

26                                                                     广西交通设计集团有限公司 

4 水土流失防治措施监测结果 

4.1 工程措施监测结果 

本工程的水土保持植物措施及工程量有：表土剥离 1.13 万 m3，覆种植土 1.13

万 m3，土地整治 15.88hm2，排水工程 6862.80m。工程措施主要在 2021 年 10 月至

2024 年 8 月完成。水土保持工程措施实施情况见表 4-1。 

表 4-1 水土保持工程措施实施情况对比表 

指标 设计总量 实际实施 工程量增减 变化原因 

光伏组件设施区 工程措施 

表土剥离（万 m3） 0.05 0.043 0.007  

建设面积减少 土地整治(hm2) 18.47 15.88 2.586  

覆种植土（万 m3） 0.05 0.043 0.007  

集电线路区 工程措施 
表土剥离（万 m3） 0.43 0.37 0.060  

建设面积减少 

覆土（万 m3） 0.79 0.68 0.111  

道路建设区 工程措施 

浆砌石截排水沟（m） 7980 6862.80 1117.200  

建设面积减少 
沉沙池（个） 4 3.00 1.000  

表土剥离（万 m3） 0.6 0.52 0.084  

覆土（万 m3） 0.24 0.21 0.034  

送出线路区 工程措施 
表土剥离（万 m3） 0.23 0.20 0.032  

建设面积减少 

覆土（万 m3） 0.23 0.20 0.032  

 4.2 植物措施监测结果 

本工程的水土保持植物措施主要有：撒播草籽 19.59hm2。植物措施主要在 2021

年 12 月至 2024 年 8 月完成。水土保持植物措施实施情况对比见表 4-2。 

表 4-2 水土保持植物措施实施情况对比表 

指标 设计总量 实际实施 工程量增减 变化原因 

光伏组件设施
区 

植物措施 
撒播草籽
（hm

2
） 

18.47 15.88 2.59 
建设面积
减少 

集电线路区 植物措施 
撒播草籽
（hm

2
） 

2.83 2.43 0.40 
建设面积
减少 

道路建设区 植物措施 
撒播草籽
（hm

2
） 

0.4 0.34 0.06 
建设面积
减少 

送出线路区 植物措施 
撒播草籽
（hm

2
） 

1.08 0.93 0.15 
建设面积
减少 
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4.3 临时措施监测结果 

本工程的水土保持临时措施主要有：临时挡墙 1128.32m，临时苫盖 95460m2。

临时措施主要在 2021 年 12 月至 2024 年 8 月完成。水土保持植物措施实施情况对比

见表 4-3。 

表 4-3 水土保持临时措施实施情况对比表 

指标 设计总量 实际实施 工程量增减 变化原因 

光伏组件设

施区 
临时措施 

临时挡土墙

（m） 
200 172 28 

建设面积减

少 临时苫盖

（m2） 
500 430 70 

集电线路区 临时措施 

临时挡土墙

（m） 
455 391 64 

建设面积减

少 临时苫盖

（m2） 
4000 3440 560 

道路建设区 临时措施 

临时挡土墙

（m） 
497 427.42 70 

建设面积减

少 临时苫盖

（m2） 
4000 3440.00 560 

送出线路区 临时措施 

临时挡土墙

（m） 
160 137.60 22 

建设面积减

少 临时苫盖

（m2） 
2600 2236.00 364 

 

4.4 水土保持措施防治效果 

根据施工和监理记录，结合实际调查监测，工程施工期特别是路基开挖和场地

平整期间扰动地表强度剧烈，土壤侵蚀强度大，但是通过采取临时措施，有效减少

了水土流失；进入路面工程后，由于边坡防护、景观绿化及路面硬化，土壤侵蚀得

到控制，水土流失降低；进入试运营期后，各项措施均已发挥水土保持功能，水土

流失轻微。纵观工程建设全过程，其水土流失状况呈现出从强烈——控制——减轻

的变化过程。 
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5 土壤流失量分析 

5.1 水土流失面积 

本工程水土保持监测分区为：光伏组件设施区、送出线路区、道路建设区。地

表扰动类型主要为挖损和占压两种类型。 

根据调查，施工期水土流失面积随着施工面的扩大而增加。施工初期，水土流

失主要发生在剧烈扰动区域。随着工程的完工，项目水土流失面积逐渐减少，调查

时场区基本上无明显的水土流失现象。经调查，本工程施工期水土流失面积为

25.39hm2，自然恢复期水土流失面积 19.59hm2。 

（1）施工准备期水土流失面积监测  

施工准备期水土流失面积监测主要通过调查工程周边未被扰动区域土壤侵蚀情

况进行分析。 通过分析发现本工程沿线扰动前以耕地、林地、其他草地为主，项目

区的植被状况良好，水土流失强度处于容许值以内。  

（2）施工期水土流失面积监测  

通过实地调查，随着本工程土建施工，工程开挖、回填、施工对地表造成扰动，

从而形成开挖边坡、填方边坡、堆渣面等极易产生水土流失的流失，在降雨径流的

冲刷下，水土流失面积不断增大。  

（3）试运行期水土流失面积监测  

通过实地调查，工程完工后进入自然恢复期，随着工程各项水土保持措施不断

发挥水土保持效益，沿线扰动地表或被硬化或采取绿化措施，水土流失强度基本处

于容许值以内。 

5.2 土壤流失量分析 

2022 年 4 月，广西交通设计集团有限公司受建设单位委托开展工程水土保持监

测工作，并按时提交了 2022 年第 2 季度到 2024 年第 4 季度的水土保持监测季度成

果。 

根据水土保持方案及监测技术标准规范，以及连接线项目实际情况，我公司对

光伏组件设施区边坡等布设了监测点，按季度及时进行现场监测并形成季报。监测

点布设情况如下。 
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表5.2-1  水土保持监测点布局 

编号 监测点 位置 

1 
布洞屯地块 

光伏组件设施区边坡 

2 道路建设区排水沟 

3 下孔屯地块 光伏组件设施区边坡 

4 
甘花屯板同屯地块 

光伏组件设施区边坡 

5 道路建设区排水沟 

6 才乐屯地块 光伏组件设施区边坡 

根据监测成果，水土流失量 0.29 万 t。水土流失重点产生的部位为道路建设区。

施工期、自然恢复期土壤流失量及平均土壤侵蚀模数详见表 5.2-2。 

表 5.2-2 施工期、自然恢复期土壤流失量及平均土壤侵蚀模数一览表 

分区 
 平均土壤侵蚀模数（t/km2.a）  

施工准备期、施工期 自然恢复期 

光伏组件设施区 500 333  

集电线路区 500 400 

道路建设区 500 400 

送出线路区 500 400 

综合 500 390 

5.3 水土流失危害 

本工程按照水土保持方案设计的水土流失防治措施体系开展水土流失治理工

作，采取各项水土保持措施，施工过程中水土流失得到有效控制，对施工周边影响

较小。随着工程完工，各项水土保持措施落实到位，水土流失减弱，对周边的影响

较小。本工程建设过程汇总没有发生水土流失危害时间。
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6 水土流失防治效果监测结果 

6.1 水土流失总治理度 

根据监测结果，项目区水土流失治理面积 25.39hm2，水土流失治理面积

23.01hm2，水土流失总治理度 97.33%，达到方案制定的目标要求和评估合格标准。 

表 6-1 水土流失治理度计算表 

单位：hm2 

分   区 

水土流

失总面

积（hm2） 

水土流失防治面积（hm2） 
永久建筑

面积+硬化

面积 

治理

面积 

水土流失治

理度（%） 

水土保持措施 

小计 工程

措施 

植物

措施 
复耕 

光伏组件设施区 17.70 0.87  15.88 - 16.75  0.50 17.25 97.48 

集电线路区 2.53   2.43 - 2.43  0.04 2.47 97.97 

道路建设区 3.99 0.35 0.34 - 0.69  3.19 3.88 97.34 

送出线路区 1.17   0.93 - 0.93  0.21 1.14 97.33 

合计/综合效益 25.39 1.22 19.59 - 20.81 3.94 24.75 97.50 

注：水土流失总面积未包括未扰动区面积。 

6.2 土壤流失控制比分析 

根据现场监测结果，项目区水土保持措施均已发挥功效，土壤侵蚀强度已恢复

至工程建设前，土壤侵蚀模数为 500t/(km2·a)，土壤流失控制比为 1.0，达到水土保

持方案设计的目标。 

6.3 拦渣率和表土保护情况 

（1）弃土治理情况和拦渣率 

根据水土保持监测调查，可剥离的表土总量为 1.13 万 m3 采取了场地整治、植

物措施、拦挡、排水、密目网苫盖等水土保持措施，实现表土保护率达 99.94%。 

（2）表土保护 

本项目可剥离的表土总量为 1.13 万 m3，采取了场地整治、植物措施、密目网苫

盖等水土保持措施，实现表土保护率达 99.24%。 
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6.4 林草植被恢复率和林草覆盖率 

本次验收的项目建设区面积为 25.39hm2，实际绿化面积为 19.59hm2，林草植被

恢复率为 99.97%，林草覆盖率达到 77.17%，达到水土保持方案设计的目标。 

表 6-3 林草植被恢复率和林草覆盖率统计表 

分区 
项目区建设

面积（hm2） 

可恢复林草

植被面积

（hm2） 

林草植被面

积（hm2） 

林草植被恢复

率（%） 
林草覆盖率（%） 

光伏组件设施区 17.70 15.89  15.88  99.98  89.74  

集电线路区 2.53 2.43  2.43  99.96  96.39  

道路建设区 3.99 0.35  0.34  99.71  8.62  

送出线路区 1.17 0.93  0.93  99.89  79.38  

合计/综合效益 25.39 19.60  19.59  99.97  77.17  

注：植物措施面积未包括未扰动区面积。 
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7 结论 

7.1 水土流失动态变化 

根据施工和监理记录，结合实际调查监测，环江北宋二期 80WMp 农业光伏项目施

工期特别是路基开挖和场地平整期间扰动地表强度剧烈，土壤侵蚀强度大，但是通过采

取临时措施，有效减少了水土流失；进入路面工程后，由于边坡防护及路面硬化，土壤

侵蚀得到控制，水土流失降低；进入试运营期后，各项措施均已发挥水土保持功能，水

土流失轻微。纵观工程建设全过程，其水土流失状况呈现出从强烈——控制——减轻的

变化过程。 

7.2 水土保持措施评价 

实施的水土保持措施工程量为： 

工程措施：表土剥离 1.13 万 m3，覆种植土 1.13 万 m3，土地整治 15.88hm2，排水

工程 6862.80m，沉沙池 3 个。 

植物措施：撒播草籽 19.59hm2。 

临时措施：临时挡墙 1128.32m，临时苫盖 9646hm2。 

实际完成的水土保持设施基本满足了防治工程建设产生水土流失的需要。各项工程

措施和植物措施质量优良，管护措施落实，运行状态良好，有效地维护了项目区良好的

生态环境，为安全文明生产创造了有利条件。 

7.3 存在问题及建议 

环江北宋二期 80WMp 农业光伏项目在施工过程中按照已批复的水土保持方案，采取

了相应的水土保持，各项措施现已开始发挥水土保持效益，总体看来，本工程水土保持

措施落实较好，措施防治效果较明显。工程运营管理单位继续认真做好水土保持设施管

护工作，明确人员和责任，确保水土保持设施完好并长期发挥作用，防止发生新的水土

流失。 

7.4 综合结论 

工程在施工期间因工程建设扰动和破坏了原地表和植被，加剧了原有的水土流失。
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施工期通过实施工程措施、植物措施和临时措施相结合的水土流失防治方案，使工程建

设引起的水土流失得到了有效控制；植被恢复期进一步加强工程措施和林草恢复措施，

使扰动范围内的水土流失得到全面治理，水土流失强度大为减小，各项防治指标总体上

达到了方案预定目标。水土保持工程质量合格。目前，本项目水土流失防治体系已建成，

为防治水土流失和保护工程的安全运行发挥了积极作用。 




